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Technisches Datenblatt-PB

PB-KIT-1 Befestigung

KOMPONENTE

PB-KIT-1 besteht aus einem Stuck. @ 3,72 mm

EIGENSCHAFTEN [ |

Gewicht: 0,002 kg
MATERIAL CT ™

Polyamid (PA-G30 D1)
Entwickelt und hergestellt in Europa.

Bestandig gegen Verwitterung, Hitze und eine Vielzahl & J
von Chemikalien.

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

VERPACKUNG

Stuck je Karton: 3240 Stuck
Gewicht Karton: 6,49 kg

Abmal Karton: 490 x 290 x 200 mm @

@ 3,72 mm

ANWENDUNGEN

Befestigungsdubel fur Platten oder zur Befestigung von Rohren. Kann mit Stahlschrauben (@ 3,72 mm) verwendet

werden.

Dieses Zubehorteil erleichtert die Verlegung auf Stelzlagern bei verschiedenen Bodenbelagen im Aussenbereich wie

Stein- oder Keramikfliesen, WPC- oder Holzdielen, Metall- oder Glasfasergitter.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelboden fur nur fur
FuBgangerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende
Maschinen und Gerate, einschlie3lich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen,
Kraftfahrzeugen und anderen ahnlichen Geraten, zu unterstutzen oder ihnen NEUTRAL 043-055-135]
ausgesetzt zu sein. cozstramayoe coriiedy MRS NNNINUE
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