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Technisches Datenblatt-DPH

DPH-TABS-3mm-H17 Abstandshalter

KOMPONENTE

DPH-TABS-3mm-H17 besteht aus einem Stlck

EIGENSCHAFTEN i

GCewicht: 0,016 kg
Hohe: 17 mm

MATERIAL |

Copolymer Polypropylen (CPP)

Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewahltes
aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk
+ Masterbatch schwarz

17 mm

3mm

Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien
ausschlieBlich aus der EU

Bestandigkeit gegen Verwittern, Meersalz,
Algen und eine Vielzahl von Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis + 80 °C

VERPACKUNG

Stuck je Karton: 120 Stuck

Gewicht Karton: 2,22 kg

Abmaf Karton:390 x 280 x 145 mm
Kartons je Palatte: 130 Stuck
Stuck je Palette: 15 600 Stuck
Abmaf Palettes: 100 x 120 x 220 cm

MADE IN EU H=17mm

ANWENDUNGEN

Der Fugenteiler DPH-TABS wird auf dem BUZON Stelzlagerkopf der DPH-Serie eingeklickt. Die Fugenteiler
regulieren den Abstand zwischen den Platten, garantieren ihre Ausrichtung und erlauben das rasche Ablaufen von
Uberschissigem Wasser.

Das Zubehor ist fur Anwendungen mit verschiedenen AuBBenbelagen erhaltlich, wie zum Beispiel Granitpflastersteine.
Holz- / Kompositfliesen, Keramikfliesen und Gitterplatten aus Glasfaser oder Metall.

SICHERHEITSHINWEISE

SINGAPORE
Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelbdden fur nur fur CARBON gﬁglﬁg
FuBgangerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende e v PRODUCT
Maschinen und Gerate, einschlieBlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, __,OC SGBC
Kraftfahrzeugen und anderen ahnlichen Geraten, zu unterstutzen oder ihnen NEUTRAL 043-055-1351 ‘{E‘,(‘.,/E‘.(
ausgesetzt zu sein. MEECIMEY oo conent . SCEP 204




